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前  言

本文件按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本文件代替SZJG 44-2013《停车库（场）车辆图像和号牌信息采集与传输系统技术要求》.

本文件与SZJG 44-2013相比，主要修订内容如下：

——修改了“信息传输”（2013版的4.2.4，本版的4.2.4）；

——修改了“断点续传”（2013版的4.2.5，本版的4.2.5）；

——修改了“时钟校正”（2013版的4.2.7，本版的4.2.6）；

——增加了“系统日志”（本版的4.2.8）；
——增加了“视频调取”（本版的4.2.9）；
——增加了“设备状态监控”（本版的4.2.10）

——增加了“软件系统升级（可选）”（本版的4.2.11）；

——修改了“图像要求”（2013版的4.3.1，本版的4.3.1）；

——修改了“识别要求”（2013版的4.3.2，本版的4.3.2）；

——增加了“深圳市停车库（场）车辆监控系统通信协议（节选）”（本版的附录A）
本文件由深圳市公安局交通警察局提出。

本文件由深圳市公安局安全技术防范管理办公室归口。

本文件主要起草单位： 
本文件主要起草人： 
本文件所代替标准的历次版本发布情况为：

——SZJG 44-2013

停车库（场）车辆图像和号牌信息采集与传输系统技术要求
1　 范围

本标准规定了深圳市停车库（场）车辆图像和号牌信息采集与传输系统的组成、技术要求、试验方法和验收要求。

本标准适用于深圳市特别行政区域内经营性停车库（场）的车辆图像和车辆号牌采集和信息传输系统，非经营性停车库（场）参照执行。
2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GA 36-2007 中华人民共和国机动车号牌
GA 308-2001 安全防范系统验收规则

GA/T497-2009公路车辆智能监测记录系统通用技术条件

GA 804-2008 机动车号牌专用固封装置

3　 术语和定义

GA/T497-2009及下列术语和定义适用于本文件

3.1　 
车辆图像 vehicle image information
指采集的车辆特征图像，包括车辆号牌、车辆前部或后部特征的彩色图像等。

3.2　 
车辆号牌信息information of vehicle license plate
包括号牌号码、车辆号牌颜色等特征信息。

3.3　 
有效车辆数 number of effective vehicle 

指系统记录的车辆图像之中符合特征图像要求的车辆数。

3.4　 
响应时间 response time
从主管部门数据中心发出信息指令开始，到数据中心接收到反馈信息的时间。
4　 技术要求

4.1　 系统组成

停车库（场）车辆图像和号牌信息采集与传输系统模型如图1所示。

[image: image1]
图1　 深圳市停车库（场）车辆图像和号牌信息采集与传输系统模型

系统主要由车辆信息采集与处理、信息传输等部分组成，其中，车辆图像和车辆号牌信息传输到主管部门数据中心，如图1所示。

停车库（场）车辆图像和号牌信息采集与处理部分由摄像机、辅助照明设备、图像捕获与车辆号牌识别模块、数据存储、数据处理、数据查询等组成；
车辆图像和号牌信息传输部分将处理后的车辆信息按照深圳市规定的停车库（场）车辆监控管理系统通信协议[1]发送到主管部门数据中心。

4.2　 功能要求

4.2.1　 图像采集与识别
系统的图像采集与识别功能应符合以下要求：

a) 在车辆通过停车库（场）出入口时，应至少捕获一张车辆图片，图片中应包含车辆号牌及车辆前部或后部的基本特征信息。

b) 能自动识别出符合GA 36标准规定的民用、军用、警用、武警等车辆号牌信息。
4.2.2　 辅助照明
当外界光线条件不能满足工作需要时，应根据现场环境条件使用辅助照明设备（补光设备），辅助照明设备不应对驾驶人员有强光刺激。 
4.2.3　 统计与查询

系统应能统计车辆信息的各种记录，可根据车辆号牌、入场/出场名称、出入时间等条件进行查询，并可输出统计和查询结果。

4.2.4　 信息传输

在传输网络正常的情况下，按照深圳市停车库（场）主管部门规定的停车库（场）车辆图像和号牌信息采集与传输系统通信协议[1]，系统的信息传输应符合以下规定：

a) 向主管部门数据中心发送车辆识别数据；

b) 接收并实时响应主管部门数据中心的指令，包括但不限于校时指令、调取图像指令、调取实时（或历史）视频指令；

c) 具备数据接口要求的地址、端口号等网络接口参数设置的功能。

4.2.5　 断点续传

系统在网络中断或其它故障恢复后，应具备主动恢复连接并自动续传的功能。且宜优先上传实时数据，网络空闲后再续传备份数据。

4.2.6　 防篡改

图像文件应具备防篡改功能。

4.2.7　 时钟校正

要求系统必须具备时钟校正功能，保证采集车辆信息（含上传至主管部门数据中心的信息）时间精度与北京时间误差不超过5s/d，同时宜能被主管部门数据中心的基准时钟校正。
4.2.8　 系统日志查询
系统应能将出入事件、操作事件、报警事件等存储于相关载体中，并能形成报表以备查看。
4.2.9　 视频调取
根据主管部门日常管理的需要，系统应可实现远程调取停车库（场）出入口的实时视频。
4.2.10　 设备状态监控

停车库（场）本地系统能自主判断停车库（场）本地设备工作状态，异常工作时，本地系统应有提示信息。
4.2.11　 软件系统升级（可选）

主管部门根据日常管理的需要，会不定期修订完善停车库（场）车辆图像和号牌信息采集与传输系统通信协议[1]，停车库（场）车辆图像和号牌信息传输部分应能通过软件实现升级，保持与协议的同步。
4.3　 性能要求

4.3.1　 图像要求

获取的车辆图像/片清晰，颜色和车辆号牌易于识别，应符合以下要求：

d) 分辨率符合GA/T497-2009中4.3.3的要求,分辨率不小于1280*720；
e) 文件采用JPEG格式；

f) 颜色不小于24位真彩色；

g) 文件的存储大小不小于50KB；
h) 特征图像中的号牌图像水平分辨率不低于70个像素点。
4.3.2　 识别要求

车辆以不高于15km/h的速度通过停车库（场）出入口时，系统应满足以下要求：

i) 车辆图像捕获率不小于99%。

a) 车辆号牌识别应符合GA/T497-2009中4.3.2.1要求，号牌识别准确率白天不小于98%，夜间不小于95%。
4.3.3　 响应时间

信息处理部分响应指令的时间不大于5s。

4.3.4　 数据存储时间

信息处理部分应对车辆信息进行存储，车辆图像存储时间不应少于30d。

5　 检验方法
5.1　 检验条件

5.1.1　 标准气候条件

无特殊情况，采用以下常规环境条件：

大气压力：86kPa～106kPa，
相对湿度：25％～75％，
环境温度：-10℃～+45℃；

5.1.2　 试验要求

应符合以下要求：

a) 停车库（场）车辆管理系统车辆信息与处理部分已经安装并工作正常，与主管部门数据中心的网络传输正常；
b) 参与检验的车辆号牌及安装应符合GA 36-2007和GA 804-2008的规定；
c) 试验前对历史数据进行备份清理；

d) 系统手工或自动校时，记录试验开始标准时间（以秒为单位）；

5.1.3　 抽检规则

试验期间，分别根据停车库（场）的停车位数、单位周期内进出车辆记录数量进行类型划分，按照表1、表2和表3分别进行抽检。

表1　 车辆图像捕获率验收抽检表

	类型
	停车库（场）车位数
	抽检数量（辆）

	A
	100以内
	20

	B
	100～500
	50

	C
	500以上
	100

	注1： 抽检对象为在抽检时段内停车库（场）连续出/入的所有车辆。

注2： 现场不具备抽样条件的，按照车位数10%进行抽样。


表2　 号牌识别准确率验收抽检表（白天）
	类型
	单位周期车辆记录数
	单位周期抽检记录数量

	A
	500以内
	100

	B
	500～2500
	200

	C
	2500以上
	300

	注3： 抽检对象为在抽检时段内停车库（场）上传的记录。

注4： 白天抽检的单位周期=5×白天时间段；

注5： 白天时段：7:00～18:00。

注6： 单位周期规定抽检时段的总记录数不足抽检数据要求时，增加一个抽检周期，若抽检的总记录数仍不足时，再按实际数量检验。


表3　 号牌识别准确率验收抽检表 (夜间）
	类型
	单位周期车辆记录数
	单位周期抽检记录数量

	A
	500以内
	100

	B
	500～2500
	200

	C
	2500以上
	300

	注7： 抽检对象为在抽检时段内停车库（场）上传的记录。

注8： 夜间抽检的单位周期=5×夜间时间段；

注9： 夜间时段：18:00～7:00。

注10： 单位周期规定抽检时段的总记录数不足抽检数据要求时，增加一个抽检周期，若抽检的总记录数仍不足时，再按实际数量检验。


白天抽检时，环境光照度不应低于200 lx，晚上抽检时，辅助照明光照度不应高于100 lx。

5.2　 功能试验
5.2.1　 图像检查
在主管部门数据中心，利用计算机相关软件分别检查通过传输获取的车辆图像和号牌图像的格式、数量、分辨率、清晰度、存储容量和防篡改功能。
5.2.2　 辅助照明
在晚上环境照度低于10 lx的条件下进行实车试验，开启辅助照明（补光）设备，对获取的图像和车辆号牌进行主观评价，判断结果是否清晰，易于识别。
5.2.3　 统计与查询

检查系统软件的统计和查询功能，是判断是否能统计车辆信息的各种记录，并可输出统计结果；判断是否符合4.2.3的要求。

5.2.4　 信息传输

在主管部门数据中心通过信息传输部分发送和接收信息，检查是否符合4.2.4a）和4.2.4b）的要求；

按照系统的操作说明，设置数据接口要求的地址、端口号等网络接口参数，检查是否符合4.2.4c）的要求。
5.2.5　 断点续传

在信息正常传输的过程中，进行3次断开网络再连接的试验，判断是否符合4.2.5的要求；

5.2.6　 时钟校正

断开信息采集与处理部分和主管部门数据中心的连接，检查该部分内设备的时钟是否能被停车库（场）信息管理中心的基准时钟调整；

恢复信息采集与处理部分与主管部门数据中心的连接，检查信息处理部分的时钟是否能被主管部门数据中心的基准时钟校正。

5.2.7　 系统日志查询
在主管部门数据中心查看日志内容，检查是否符合4.2.8的要求。
5.2.8　 视频调取
在主管部门数据中心直接调取停车库（场）出入口视频，判断能否获取实时视频。

5.2.9　 设备状态监控
将停车库（场）本地设备断开连接，检查本地系统是否有提示信息。

5.3　 性能试验

5.3.1　 车辆图像捕获率

到停车库（场）进行实地抽检，抽检的方法应符合5.1.3抽检规则表1的要求，抽检完成后结合主管部门数据中心获取的车辆图像信息，计算车辆图像捕获率，并判断结果是否符合4.3.2a）的要求。

5.3.2　 车辆号牌识别准确率

到停车库（场）进行实地抽检，抽检的方法应符合5.1.3抽检规则表2、表3的要求，抽检完成后结合主管部门数据中心获取的车辆号牌信息，计算车辆号牌识别准确率，并判断结果是否符合4.3.2b）的要求。

5.3.3　 响应时间

记录从主管部门数据中心发出指令的时刻
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是否符合4.3.3的要求。

5.3.4　 数据存储时间

检查系统存储容量，计算存储时间是否符合4.3.4的要求。

注：换算公式[2]如下：
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式中，q为数据存储容量，p为日图像存储空间，i日车辆信息存储空间=256×平均车流量，系数1.3和1.1为经验值。平均车流量为停车库（场）出入口连续两周的日平均车流量，日图像存储空间为上述两周所占用的存储空间的日平均值，256B为单条车辆信息存储空间最大值。

6　 检验规则
6.1　 总则
系统安装调试后的验收过程中应按照本部分和产品标准的规定进行检验，并符合各项规定的要求。

6.2　 检验条件和要求

系统检验应在停车库（场）新建、重建停车库（场）车辆管理系统完成，由停车库（场）经营单位提出申请。

6.3　 检验项目和顺序

表4　试验项目、技术要求、检验方法及不合格分类一览表

	序号
	试 验 项 目
	技术要求
	试验方法
	不合格

分类

	
	
	
	
	

	1
	图像采集与识别
	4.2.1
	5.2.1
	B

	2
	辅助照明
	4.2.2
	5.2.2
	C

	3
	统计与查询
	4.2.3
	5.2.3
	C

	4
	信息传输
	4.2.4
	5.2.4
	A

	5
	断点续传
	4.2.5
	5.2.5
	B

	6
	时钟校正
	4.2.7
	5.2.6
	C

	7
	系统日志查询
	4.2.8
	5.2.7
	C

	8
	视频调取
	4.2.9
	5.2.8
	B

	9
	设备监控
	4.2.10
	5.2.9
	C

	10
	识别要求
	车辆图像捕获率
	4.3.2 a）
	5.3.1
	A

	11
	
	车辆号牌识别准确率
	4.3.2 b）
	5.3.2
	A

	12
	响应时间
	4.3.3
	5.3.3
	C

	13
	数据存储时间
	4.3.4
	5.3.4
	C


6.4　 判定规则

按表4规定的检验项目、技术要求、试验方法对系统进行合格判定，如有一项A类不合格，则判为不合格品；如有两项B类不合格，或者累计三项不合格，则判为不合格。

7　 验收要求
系统建设的验收规则应符合GA 308-2001的规定。

附　录　A 
（资料性附录）
深圳市停车库（场）车辆监控管理系统通信协议（节选）

1. 会话过程

客户端向服务器的发送信息采用发送/确认（请求/确认）的模式。考虑到协议的扩展，服务端通信程序能够向下兼容，客户端在与服务器建立连接后，首先通过协议版本信息报文与服务器绑定通信协议版本，服务器端通过绑定的协议版本解析该客户端的数据报文，数据交互完成后，解除协议版本绑定。其通信流程如图A.1所示。


[image: image11.emf]绑定协议版本

客户端

客户端

服务器

服务器

绑定协议版本

_

应答

数据报文

1

数据报文

2

数据报文

3

数据报文

1_

应答

数据报文

2_

应答

数据报文

3_

应答

解除协议版本绑定

解除协议版本绑定

_

应答

心跳报文

心跳报文

设备控制报文

_

应答

设备控制报文

……

……


图A.1　 客户端与服务器端通信流程

同时，协议版本协商也是一个确定客户端连接合法身份的一种方式，如服务端判定客户端为非法身份，将拒绝客户端的会话请求，同时终止数据连接，返回失败信息。

在成功绑定协议版本之后，解除协议绑定之前为一个完整的会话，会话过程中，会话双方需支持异步数据交互，即发送方可以连续发送多个请求报文而不必阻塞会话等待应答，由于网络延时或丢报文等因素的存在，作为应答一方不保证应答报文按顺序到达请求方，请求方根据接收应答报文的情况进行后续处理。在规定时间内（10s）收不到应答报文的，需对请求报文做补传处理。

1.1 网络发送字节顺序约定
本系统中，字节发送采用小端模式(little endian)，属于小端模式(intel公司芯片)存储的CPU不必更改字节顺序，其他采用大端模式（big endian）的CPU要进行字节顺序转化。附小端模式示例：

示例1： 0x7C49 88A0存储为
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1.2 连接规则约定

使用TCP长连接方式，由客户端主动发起连接，服务器启动多任务并发接收；连接断开后客户端自动重连。

为保障数据链路的畅通，及时掌握链路状态，心跳测试报文和数据报文使用同一连接传输数据。
1.3 字符编码约定
本协议规定采用GBK编码。

2. 数据报文
2.1 数据报文格式说明

在数据报文格式设计中，遵从以下规则：
1) 未使用的字段，依据类型必须设置为0或NULL。

2) 数据报文由报文头和报文体组成。

3) 数据报文中类型char数组的字段必须以‘\0’结束。

4) 报文格式中，如字段前标有“*”，表明该字段为本报文中的必填字段不能为0或NLL，；如报文中全部字段无特殊符号标记，则表明该报文中全部字段为必填不能为0或NULL。
2.1.1 报文头格式

表A.1　 报文头格式说明

	字段
	中文描述
	长度（字节）
	类型

	type
	报文类型
	2
	整型

	length
	报文长度
	4
	整型

	status
	状态
	4
	整型

	sequence_No
	报文序列号
	4
	整型


报文头由type、length、status、sequence_No四部分组成，共14字节，具体说明如下。

type：数据报文的类型，详见2.1.3报文类型定义

length：整个报文体的长度（不包含报文头长度）。

status：此字段表示一个数据报文发送的成功与失败，如失败，指示引起失败的错误类型等信息。该字段只用在应答报文中，在其它报文中，该字段必须为NULL。

sequence_No：此字段表示数据报文的序列号，它由客户端产生，它是数据报文和它的应答之间的对应标志，从1开始计数。在一个会话周期内（绑定一个协议版本开始到解除该协议版本绑定），对于每条数据报文信息，该字段必须保证严格单调的递增，可循环使用。

2.1.2 报文体格式

根据报文类型的不同，报文体格式将不同，没有固定形式，以具体协议为准。以下将对具体报文详细说明。

2.1.3 报文类型定义

取值说明：

	type
	描述

	0x0a01
	协议绑定报文

	0x0a02
	解除协议绑定报文

	0x0a03
	心跳报文

	0x0b01
	停车场车牌识别信息报文

	0xffaa
	通用错误信息报文

	0x0c01
	设备控制报文

	0x8a01
	协议绑定应答报文

	0x8a02
	解除协议绑定应答报文

	0x8b01
	停车场车牌识别信息应答报文

	0x8c01
	设备控制应答报文


2.1.4 报文响应

本协议中规定，对于请求方先发起的数据报文，响应方将根据请求报文的类型，进行报文响应。几乎所有的请求报文均需要进行响应，否则请求方在10秒后将认为报文发送失败，需要进行失败处理。个别报文无需进行响应，如“通用错误信息报文”，具体参见数据报文的详细说明。

2.2 数据报文详细说明

2.2.1 协议绑定

2.2.2.1 请求部分

协议绑定报文包含报文头和报文体两部分，报文体说明请求绑定的协议版本，具体格式如下：
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type sequence_No Version

14 length

Head

length status sbid


Head取值说明:
	字段
	中文描述
	取值
	备注

	type
	报文类型
	0x0a01
	

	length
	报文体长度
	Version的长度
	

	status
	状态
	NULL
	该字段为空

	sequence_No
	报文序列号
	序列号
	


Version字段说明：

	字段
	中文描述
	长度（字节）
	类型

	Version
	执行版本
	5
	字符型

	User_code
	厂家验证码，由交通管理部门分配
	16
	字符型


Version取值说明：

	值
	中文描述

	1.0
	V1.0版本

	2.0
	V2.0版本

	
	


本协议为V2.0版本，协议升级后，在此处增加Version的取值范围。

User_code取值说明：

设备编号User_code由交通管理部门统一管理统一分配，具有唯一性，如果厂家未在系统平台进行备案，将会被拒绝进行数据接入。

每一次会话过程只需发送一次协议绑定包，如果会话结束或者失效后，建立新的会话需要重新发送一次协议绑定包。

2.2.2.2 应答部分

协议绑定应答报文格式如下：
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type sequence_No Version

14 length

Head

length status


Head取值说明

	字段
	中文描述
	取值
	备注

	type
	报文类型
	0x8a01
	

	length
	报文体长度
	0
	

	status
	状态
	0
	0：成功；1：版本不兼容；2：厂家验证码错误

	sequence_No
	报文序列号
	请求报文的序列号
	


2.2.2 解除协议绑定

2.2.4.1 请求部分

解除协议绑定报文仅包含报文头，具体格式如下：
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Head取值说明

	字段
	中文描述
	取值
	备注

	type
	报文类型
	0x0a02
	

	length
	报文体长度
	0
	

	status
	状态
	NULL
	该字段为空

	sequence_No
	报文序列号
	序列号
	


2.2.4.2 应答部分

解除协议绑定应答报文仅包含报文头，具体格式如下：
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Head取值说明：
	字段
	中文描述
	取值
	备注

	type
	报文类型
	0x8a02
	

	length
	报文体长度
	0
	

	status
	状态
	0
	0：成功；1：失败。无论应答状态成功与否，请求方都将关闭会话。

	sequence_No
	报文序列号
	请求报文的序列号
	


2.2.3 心跳
客户端每分钟报一个心跳报文。包括报文头和报文体，其中，报文体包含必填信息和扩展信息项，扩展信息项采用TLV格式。格式如下：
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type sequence_No

Necessary

14 length

Head

length status …

Option1(TLV)

Option2(TLV)


Head取值说明

	字段
	中文描述
	取值
	备注

	type
	报文类型
	0x0a03
	

	length
	报文体长度
	0
	

	status
	状态
	NULL
	为空

	sequence_No
	报文序列号
	序列号
	


Necessary为报文体固定长度部分，其中带有符号“*”的字段必须填写，未带符号“*”的字段选填，未填写的字段需有占位符‘\0’,具体字段含义如下(字段长度单位：字节)：

	字段名
	字段类型
	字段长度
	中文含义
	实例
	说明

	DFXXS
	整型
	4
	待发消息数
	20
	当前缓存待发送的消息数

	YFXXS
	整型
	4
	已发消息数
	1002
	本次会话已发送的消息数

	*XTSJ
	字符型
	28
	系统时间
	2013-02-21 22:11:30\0
	日期与时间有一个空格，表示2013年2月23日22点11分30秒


Option为可选部分，根据需要填写。目前空缺。

2.2.4 停车场车辆识别信息

2.2.6.1 请求部分

停车场车牌识别信息报文，包括报文头和报文体，其中，报文体包含必填信息和扩展信息项，扩展信息项采用TLV格式。格式如下：
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type sequence_No

Necessary

14 length

Head

length status …

Option1(TLV)

Option2(TLV)


Head取值说明：
	字段
	中文描述
	取值
	备注

	type
	报文类型
	0x0b01
	

	length
	报文体长度
	body长度
	

	status
	状态
	0
	

	sequence_No
	报文序列号
	请求报文的序列号
	


Necessary为报文体固定长度部分，其中带有符号“*”的字段必须填写，未带符号“*”的字段选填，未填写的字段需有占位符‘\0’,具体字段含义如下(字段长度单位：字节)：

	字段名
	字段类型
	字段长度
	中文含义
	实例
	说明

	*CPHM
	字符型
	13
	车牌号码
	1、粤B12345\0
	普通车牌

	
	
	
	
	2、粤B 7865警\0
	警车牌

	
	
	
	
	3、WJ12消3345\0
	武警消防车辆

	*CPYS
	字符型
	1
	车牌颜色
	0
	0蓝牌，1黑牌，2黄牌，3白牌

	*HPZL
	字符型
	3
	号牌种类
	02\0
	按照GA 24.7标准要求，如02代表小型汽车

	CLLX
	字符型
	4
	车辆类型
	K31\0
	按照GA 24.4标准要求，如K31代表小型普通客车

	CSYS
	字符型
	1
	车身颜色
	A
	按照GA 24.8标准要求，如A代表白色

	CLPP
	字符型
	20
	车辆品牌
	大众\0
	中文GBK编码

	CLXH
	字符型
	30
	车辆型号
	高尔夫\0
	中文GBK编码

	SD
	浮点型
	4
	行驶速度
	20
	行驶速度20km/h

	*TGSJ
	字符型
	28
	通过时间
	2013-02-21 22:11:30\0
	日期与时间有一个空格，表示2013年2月23日22点11分30秒

	*TCCID
	字符型
	9
	停车场编号
	20501401\0共9字节
	由交通管理部门统一分配

	*JCDLX
	字符型
	1
	进出口类型
	1
	0：进口

1：出口

	*JCKBH
	字符型
	3
	进出口编号
	01\0
	编号从01开始，两位有效位，同一个入口或出口有多个通道时需采用不同编号

	*TPZS
	字符型
	1
	图片张数
	2（取值0-5）
	图片信息以扩展包的方式附加，本字段用于标识Necessary信息项后附加的图片信息包个数

	BL
	字符型
	32
	保留
	
	备用字段，未使用


每个字段为了扩展需要，预留了一定的字节，本协议版本并未完全使用，因此如果实际数据并未占满字段空间，末尾以ASCII码’\0’结束（仅仅对字符串）。
Option为可选部分，根据需要填写。

扩展信息报文采用TLV格式，一个信息报文中可带任意个可选TLV具体格式如下：

	字段
	中文描述
	长度（字节）
	类型

	T
	报文类型
	2
	整型

	L
	报文长度
	4
	整型

	V
	扩展信息报文内容
	可变
	可变


T表示扩展信息类型，在后期升级版本中陆续增加定义。本版本协议中给出图片信息报文的定义。

T字段取值说明：

	取值
	中文描述

	0xfa01
	图片信息报文

	
	待补充


图片信息报文具体格式如下：
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说明：

pic information为图片信息项，图片信息项包含以下信息（子断层长度单位：字节）：

	字段名
	字段类型
	字段长度
	中文含义
	实例
	说明

	TPID
	字符型
	70
	图片ID
	20130223223800130101A02110011
	2013022322380013101A021141表示2013年02月23日22点38分00秒130毫秒通过编号为101A0211的停车场第01号进口的第1幅图片

	TP
	字符型
	L
	二进制形式保存的图片信息
	
	


2.2.6.2 应答部分

车辆识别信息应答报文只有报文头，无需报文体信息，格式如下：
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Head取值说明：
	字段
	中文描述
	取值
	备注

	type
	报文类型
	0x8b01
	

	length
	报文体长度
	0
	

	status
	状态
	0
	0：成功；非0：失败

	sequence_No
	报文序列号
	信息报文的序列号
	


status字段说明：
	取值
	结果描述

	0
	成功

	1
	报文头信息错误

	2
	报文长度错误

	3
	报文体某字段错误

	4
	接收扩展信息错误


2.2.5 通用错误信息
当通信一方接收到协议不支持的信息报文或无法解析的错误时，以此信息报文应答。

通用错误信息报文只有报文头，无需报文体信息，格式如下：
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Head取值说明：
	字段
	中文描述
	取值
	备注

	type
	报文类型
	0xffaa
	

	length
	报文体长度
	0
	

	status
	状态
	1
	错误信息报文

	sequence_No
	报文序列号
	收到的信息报文序列号或为空
	


2.2.6 设备控制信息

2.2.6.1 请求部分

设备控制信息报文由服务端发起。包括报文头和报文体，其中，报文体包含必填信息和扩展信息项，扩展信息项采用TLV格式。格式如下：
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type sequence_No necessary

14 length

Head

length status

optional


Head取值说明：
	字段
	中文描述
	取值
	备注

	type
	报文类型
	0x0c01
	

	length
	报文体长度
	0
	

	status
	状态
	NULL
	为空

	sequence_No
	报文序列号
	序列号
	


Necessary为必填部分，具体字段含义如下(字段长度单位：字节)：

	字段名
	字段类型
	字段长度
	中文s含义
	实例
	说明

	TCCID
	字符型
	9
	停车场编号
	20501401\0共9字节
	由交通管理部门统一分配

	JCDLX
	字符型
	1
	进出口类型
	1
	0：进口

1：出口

	JCKBH
	字符型
	3
	进出口编号
	01\0
	编号从01开始，两位有效位，同一个入口或出口有多个通道时需采用不同编号


Optional为可选部分，根据需要填写。

扩展信息报文采用TLV格式，一个信息报文中可带任意个可选TLV具体格式如下：

	字段
	中文描述
	长度（字节）
	类型

	T
	报文类型
	2
	整型

	L
	报文长度
	4
	整型

	V
	扩展信息报文内容
	可变
	可变


T表示扩展信息类型，在后期升级版本中陆续增加定义。本版本协议中给出如下信息报文的定义。

T字段取值说明：

	取值
	中文描述
	说明

	0xfb01
	设备校时
	服务端发起设备校时

	0xfb02
	实时视频
	上传实时视频

	0xfb03
	停止实时视频
	停止上传实时视频

	0xfb04
	视频录像
	上传视频录像

	0xfb05
	暂停上传
	暂停上传采集信息


信息报文采用TLV格式，字段长度单位为字节，具体格式如下：
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设备校时报文Value部分：

	字段名
	字段类型
	字段长度
	中文含义
	实例
	说明

	LX
	整型
	1
	校时类型
	1
	0：绝对时间校时，即采用本报文中携带的时间对设备进行校时；1：NTP校时，即设备收到本报文后，主动与服务器发起NTP校时。为1时，后续时间字段为空。

	SJ
	字符型
	28
	时间
	2013-02-21 22:11:30\0
	日期与时间有一个空格，表示2013年2月23日22点11分30秒


实时视频报文Value部分：

无，此时长度（L）部分为0。
停止实时视频报文Value部分：

	字段名
	字段类型
	字段长度
	中文含义
	实例
	说明

	TZSJ
	整型
	4
	停止时间
	10
	以秒为单位，达到该时间后设备停止上传视频


视频录像报文Value部分：

	字段名
	字段类型
	字段长度
	中文含义
	实例
	说明

	KSSJ
	字符型
	28
	开始时间
	2015-12-01 22:11:00\0
	日期与时间有一个空格

	JSSJ
	字符型
	28
	结束时间
	2015-12-01 22:15:30\0
	日期与时间有一个空格


暂停上传报文Value部分：

	字段名
	字段类型
	字段长度
	中文含义
	实例
	说明

	ZTSJ
	整型
	4
	暂停时间
	60
	相对时间，从接收到指令起，以秒为单位。暂停期间，前端设备需缓存消息，待暂停时间过后自行恢复数据上传


2.2.6.2 应答部分

前端设备收到设备控制信息报文后，需对报文进行应答。包括报文头和报文体，其中，报文体包含必填信息和扩展信息项，扩展信息项采用TLV格式。格式如下：
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type sequence_No necessary

14 length

Head

length status

optional


Head取值说明：
	字段
	中文描述
	取值
	备注

	type
	报文类型
	0x8c01
	

	length
	报文体长度
	0
	

	status
	状态
	非空
	0：操作成功；1：操作失败

	sequence_No
	报文序列号
	请求报文的序列号
	


Necessary为必填部分，具体字段含义如下(字段长度单位：字节)：

	字段名
	字段类型
	字段长度
	中文含义
	实例
	说明

	TCCID
	字符型
	9
	停车场编号
	20501401\0共9字节
	由交通管理部门统一分配

	JCDLX
	字符型
	1
	进出口类型
	1
	0：进口

1：出口

	JCKBH
	字符型
	3
	进出口编号
	01\0
	编号从01开始，两位有效位，同一个入口或出口有多个通道时需采用不同编号


Optional为可选部分，根据请求报文的类型进行回应。设备校时、停止实时视频、暂停上传报文的应答无需Optional部分。

T表示扩展信息类型，在后期升级版本中陆续增加定义。本版本协议中给出如下信息报文的定义。

T字段取值说明：

	取值
	中文描述
	说明

	0xfb02
	实时视频
	上传实时视频

	0xfb04
	视频录像
	上传视频录像


信息报文采用TLV格式，字段长度单位为字节，具体格式如下：


[image: image25.emf]T
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实时视频报文Value部分：

	字段名
	字段类型
	字段长度
	中文含义
	实例
	说明

	BMFS
	字符型
	2
	视频编码方式
	01
	01：H.263；02：H.264；03：H.265

	SPDZ
	字符型
	100
	视频地址
	
	可以播放实时视频的网络地址


软抓拍报文Value部分：

	字段名
	字段类型
	字段长度
	中文含义
	实例
	说明

	TPID
	字符型
	30
	图片ID
	
	

	TPCD
	整型
	4
	图片长度
	
	

	TP
	字符型
	TPCD
	二进制形式保存的图片信息
	
	


软抓拍应答报文需单张发送，但各应答报文头必须一致。软抓拍期间暂停信息采集。

暂停上传报文Value部分无需响应，仅需在应答报文头status字段进行回应。

关闭会话报文Value部分无需响应，仅需在应答报文头status字段进行回应。

参 考 文 献

[1]深圳市停车库（场）车辆监控管理系统通信协议

[2]GA/T 669.9-2009 城市监控报警联网系统 技术标准 第9部分：卡口信息识别、比对、监测系统技术要求
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